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CONTENIDO  DE  LA  CAJA  

 
 

¶ una unidad WorldTracker PLD 
 

¶ un cable USB para recargar su unidad y conexión a PC 
 

¶ un cargador de corriente 220V  
 

¶ un cargador de mechero de coche 
 

¶ una hoja con los datos de usuario (nombre de usuario y contraseña)  
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FUNCIONAMIENTO WorldTracker PLD  

 

 
 

 
  
 
Botón Emergencia: Permite realizar una llamada de voz a un número de teléfono 
programado (por ejemplo, un miembro de la familia, oficina, etc.) 
 
Botón SOS: Manda una alerta SMS o email que usted haya prefijado con nosotros. 
 
GeoFence: Permite establecer un área alrededor del punto donde se encuentre 
WorldTracker PLD. Cuando salga (o entre) de la zona fijada como GeoFence, recibirá una 
alerta SMS o email que usted haya prefijado con nosotros. 
 
Conector USB: Utilizado para conexión al PC y poder realizar acciones de programación, 
así como para recargar la batería del WorldTracker PLD, bien desde un PC, bien 
directamente desde el accesorio con conexión al mechero de de su coche. 
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El aparato posee cuatro indicadores LED que le muestran el estado de las 
comunicaciones: 
 
CALL: Encendida de forma continua, indica que se está recibiendo, o realizando una 
llamada de voz. Si parpadea, nos indica que tenemos una llamada perdida. 
 
ON: Cuando el WorldTracker PLD está funcionando, la luz parpadea durante ½ segundo 
cada 10 segundos. 
 
GPS: Tan pronto como WorldTracker PLD se conecta a los satélites GPS, la luz parpadea 
cada 2 segundos. 
 
BAT: Cuando la batería tiene menos de un 20% de carga remanente, la luz parpadea cada 
10 segundos. Durante el proceso de carga, la luz parpadea cada 2 segundos y se apaga 
tan pronto como la batería ha sido totalmente cargada. 

 
NOTA: Use exclusivamente los cargadores suministrados por PrecisionGPS, de lo 
contrario muy probablemente el WorldTracker PLD quede dañado. 

 
WorldTracker PLD no dispone de botón encendido/apagado. Se encenderá 
automáticamente al detectar cualquier movimiento y se apagará automáticamente a los 
cinco minutos de inactividad. 
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Cómo introducir la tarjeta SIM 
 
 
 

   
 
1) Extraiga el clip de enganche de la parte inferior del aparato 
2) Abra el compartimiento de la batería, presionando y deslizando la cubierta. 
 

                              
 
3) Una vez abierto, saque la batería 
4) Inserte la tarjeta SIM en su receptáculo, debajo de la batería. 
5) Coloque la batería y cierre la tapa. 
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Acceso a la información de WorldTracker PLD 
Deberá acceder por internet a la página web www.precisiongps.eu 
Acceda al apartado LOGIN e introduzca sus códigos de usuario y contraseña. 
NOTA: El dispositivo WorldTracker PLD precisa que su ordenador posea Internet Explorer 
6.0 o superior para que los mapas de visualización funcionen correctamente. 
 
 
Duración de la batería: 
Es importante que sea consciente que cuanto mayor sea la frecuencia de envío de 
posiciones por parte del WorldTracker PLD, mayor es el consumo de la batería.  
Con una frecuencia de 60 segundos (configuración de fábrica) la batería durará unos diez 
días. Podrá ver el nivel de batería mediante el diodo LED frontal del WorldTracker PLD y 
también en la web de seguimiento. 
 
NOTA: Para evitar el efecto ñmemoriaò en la bater²a, es importante que realice las recargas 
cuando la batería ya está en mínimos. 
 
 
Configuración y ajuste de los tiempos de aviso 
Puede ajustar las actualizaciones en tiempo real de su WorldTracker PLD en cuestión de 
segundos.  

1. Vaya a la página de seguimiento de Virtual Earth. 
2. Haga click en ñPollò, 
3. Le aparecerá una nueva ventana en el cual podrá elegir el intervalo de actualización 

(15 seg, 30 seg, 1 min., 5 min, etc.) 
4. Seleccione la opción deseada e introduzca su contraseña de usuario. 
5. Finalmente haga click en ñEnviar.

http://www.precisiongps.eu/
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Tecnología GPS y mapas de última generación. 
 
Podrá visualizar e imprimir informes que contienen; direcciones, áreas de protección, 
velocidad media, y mucho más. Usando la última cartografía de Google y Microsoft, 
nuestros mapas llegan a un detalle y precisión a nivel de calle, en el cual podrá ver los 
coches, edificios, casas y su posición actual con total nitidez. Además, podrá seleccionar 
entre varios modelos de mapas: 
 
 

 
   
 
 Microsoft Virtual Earth  
  Mapa "Vista de Pájaro" en Tiempo Real  
  Mapa satélite en Tiempo Real  
  Mapa local en Tiempo Real  
 
 Google Maps  
  Google Earth 3D  
  Vista Google Map  
  Vista Google Satélite  
  Vista Google Híbrido  
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Realice el seguimiento en su teléfono móvil. 
 
Ahora también podrá realizar el seguimiento en su propio teléfono móvil. Podrá visualizar la 
calle actual y el punto exacto en el mapa. Estos mapas pueden ser 
aumentados/disminuidos y puede ver en qué calle está actualmente.  
 

¶ No se requiere un ordenador  

¶ No es necesario la instalación de software  

¶ Muestra la calle actual y el punto exacto en el mapa  

¶ Seguimiento en Tiempo Real  
 
 Procedimiento: 

1) Abra el navegador web de su teléfono móvil 
2) Introduzca la siguiente dirección URL en el navegador web: 

   http://precisiongps.org/wap.aspx?name=nombre de usuario 
   Ejemplo: http://precisiongps.org/wap.aspx?name=719887 
 



 10 

 

ACCESO A LA INFORMACION DE 

LOCALIZACION  POR INTERNET  
 

El dispositivo WorldTracker PLD precisa que su ordenador posea Internet Explorer 6.0 o 
superior para que los mapas de visualización funcionen correctamente. 
 
Asimismo, su ordenador deber§ tener cargada la aplicaci·n ñGoogle Earthò. Si no es su 
caso, descárguese la aplicación desde http://earth.google.com e instale el programa. 
 
Sitúese con el cursor sobre uno de los puntos (verdes o rojos) y podrá obtener la 
información de su dispositivo (fecha, hora, velocidad, dirección). 
 

 
 
 
Utilice el calendario para obtener de los desplazamientos de su dispositivo. Las fechas con 
actividad aparecen coloreadas en el calendario.  
 

 

http://earth.google.com/
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RECUPERACION DE DATOS H ISTORICOS  

 
Precision GPS guarda de forma automática toda la información que su dispositivo 
WorldTracker PLD ha mandado a nuestro servidor informático. Usted podrá recuperar esta 
información en cualquier momento. 
 
Pinche en cada fecha deseada y obtendrá el recorrido. Los puntos cambian de color en 
consonancia de cada recorrido. 
Para cambiar el mes basta con pinchar sobre las flechas en la parte superior derecha e 
izquierda del calendario. 
 
Las imágenes a la izquierda y derecha le muestran dos casos en dos días. En el de la 
izquierda, no hay datos a recuperar. En el del derecha, s². Pinche en ñDescargar Dataò y 
obtendrá todas las posiciones del recorrido. 
 

     
 

     
 
 
Las fechas con actividad aparecen coloreadas en azul en el calendario, y el día actual 
aparece coloreado en amarillo. 
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INFORMES  
 

Si desea obtener un informe de cada uno de los recorridos realizados en una fecha, ante 
todo, aseg¼rese que la casilla ñRecorridosò (encima del calendario) est§ activada. 
Elija una fecha (coloreada en azul) y pinche en la palabra ñInformeò. 
 

 
El informe facilita detalles para cada recorrido con los siguientes datos: 

¶ Hora de salida 

¶ Dirección del punto de salida 

¶ Velocidad máxima en el recorrido 

¶ Hora de llegada del recorrido 

¶ Tiempo total del recorrido 

¶ Distancia recorrida 

¶ Tiempo de parada (entre recorridos). 
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GEOFENCE  

 
GeoFence es una barrera virtual (una zona en forma circular) que se puede ajustar por 
Internet, así como presionando el botón GeoFence en el aparato WorldTracker PLD. 
Tan pronto como el WorldTracker PLD sale de (o bien entra en) la zona fijada como 
GeoFence, recibirá una alerta SMS o email que usted haya prefijado con nosotros. 
 

 
 
Procedimiento para fijar una zona GeoFence por Internet 

1) Pinche en el recuadro indicado como ñGeoFenceò 
2) Utilizando las teclas ñ+ò y ñ-ñ en la parte superior izquierda de la pantalla, establezca 

el recuadro que desea fijar como barrera virtual. 
3) Escriba (al lado de ñSetò) el número de teléfono móvil o dirección email donde desea 

que se remitan las alertas de aviso. 
4) Pinche sobre ñSetò. 
5) Si desea cancelar, pinche sobre la fecha actual en el calendario (sombreada en 

amarillo). 
 
Tan pronto como el WorldTracker PLD abandone (o bien entre en) la zona fijada como 
GeoFence, recibirá un mensaje (en inglés) por correo electrónico, como por ejemplo: 
(número de usuario) left geoFence at 11/28/2007 2:23:54 PM. 
Last seen at M-503  28220 Majadahonda (Madrid) 
(El (número de usuario) salió de la zona Geofence el 28/11/2007 2:23:54PM 
Su posición fue en la M-503 en 28220 Majadahonda (Madrid) 
 
Procedimiento para fijar una zona GeoFence directamente con WorldTracker PLD 
Pulse el botón GeoFence de su WorldTracker PLD y automáticamente habrá creado una 
zona ñGeoFenceò de un radio de 500 metros. Tan pronto como el WorldTracker PLD 
abandone la zona creada, recibirá un mensaje en su correo electrónico. 
 


